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Korrigenda 

Notieren Sie bitte die untenstehenden Korrekturen an den 
angegebenen Stellen im Buch. 



P. 6/11 

Baugruppe andert auf 1,328.044^: 

• * D1...D4, D7, D8 mit 15mm Abstand zur P latine montiert 

• D6 (6V8) wird neu 6V3 

• *D8(5V1) wird neu 4V3 

• * D18 neu, 1N4448, in Serie zur Basis von Q3, Kathode zur 
Basis. Leiterbahn Basis Q3-Kathode D8 trennen, 

• *Q1(BD596) wird neu BD900A 

• *R1 (10k) wird neu 4k7 

• *R3 (6£28) wird neu 120S2 

• *R8 (lk5) wird neu 470Q 

• *Q5: Fehlerim Schema, Emitter und Koilektorsind 
vertauscht; Q5 istein PNP-Typ. 

• C7 neu, lOp/lOV SAL, paralieizu R2, fweistauf 
AnschiussJ 3 

• R17 neu, 68Q, in Serie mit D6. 

(* Anderungen bereits guitig fiir 1.328.044.81) 



P. 6/15 

Baugruppe andert auf 1.328.036^: 

• C17 neu, 150p, zwischen PinlO und Pin8 von ICIO 



Corrections 

P iease note the foilowing corrections at the indicated places in 
the manual. 



P. 6/11 

Assembly is modified to 1.328.044^: 

• * D1...D4, D7, D8 mounted with 15mm distance from PCB 

• D6 (6V8) changed to 6V3 

• *D8(5V1) changed to 4V3 

• *D18 new, 1N4448, in series to the base ofQ3, cathode 
towards base. Cut the track from base Q3 to cathode D8. 

• *Q1(BD596) changed to BD900A 

• *R1 (10k) changed to 4k7 

• *R3 (6£28) changed to 120S2 

• *R8(lk5) changed to 470Q 

• *Q5: Error in the diagram, emitter and collector are 
swapped: Q5 is a PNP type. 

• C7 new, lOp/lOV SAL, in parallel with R2, + towards 
connector) 3 

• R17 new, 68Q, in series with D6. 

(* Modifications valid for 1.328.044.81 as well) 



P. 6/15 

Assembly is modified to 1.328,036^: 

• C17 new, 150p, between pinlO and pin8 of ICIO 



Date printed: 12.05.06 
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SICHERHEIT UNO ERSTE HILFE 



SAFETY AND FIRST AID 



SECURITE ET PREIVIIERS SECOURS 



SICHERHEIT 

Durch Entfernen von Gehauseteilen, Ab~ 

schirmungen etc. werden stromfuhrende 
Teile freigelegt. Aus diesem Grunde mus- 
sen die folgenden S i c he rhe its vo rsc h rifte n 
unbedingt beachtet werden: 

1 . Eingriffe in ein Gerat 

durfen nur von Fachpersonal vorgenom- 
men werden. 

2. Vor Entfernen von Gehauseteilen; 

Gerat ausschalten und vom Netz trennen. 

3. Bei geoffnetem Gerat; 

- Netzteil- oder Motorkondensatoren mit 
einem passenden Widerstand entladen. 

- BauteilegrosserLeistung,wieLeistungs- 
transistoren und -widerstande sowie 
Magnetspulen und Wickelmotoren erst 
nach dem Abkuhlen beruhren. 

4. Servicearbeiten bei geoffnetem, 
unterSpannungstehendem Gerat; 

- Keine blanken Schaltungsteile beruhren 

- Isolierte Werkzeuge verwenden 

- Metallene Halbleitergehause nicht be- 
ruhren, da sie hohe Spannungen aufwei- 
sen konnen. 



ERSTE HILFE (bei Stromunfallen) 

1 . Bei einem Stromunfall die betrof- 
fene Person raschmoglichst vom 
Strom 

- Durch Ausschalten des Gerates 

- Ausziehen oder Unterbrechen der Netz- 
zuleitung 

- Betroffene Person mit isolierendem Ma- 
terial (Holz, Kunstoff) von der Gefahren- 
quelle wegstossen 

- Nach einem Stromunfall sollte immerein 
Arzt aufgesucht werden. 

ACHTUNG 

EINE UNTER SPANNUNG STEHENDE PER- 
SON DARE NICHT BEROHRT WERDEN, 

SIE KONNEN DABEI SELBST ELEKTRI- 

SIERT WERDEN! 

2. Bei Bewusstlosigkeit des Verun- 
fallten; 

- Puls kontrollieren, 

- bei ausgesetzter Atmung kunstlich beat- 
men, 

- Seitenlagerung des Verunfallten und 
Arzt verstandigen. 



SAFETY 

There are no user serviceable components 
inside the equipment, live parts are laid 
open when removing protective covers 
and shieldings. It Is essential therefore to 
ensure that the subsequent safety rules are 
strictly observed when performing service 
work or repairs. 

1 . Servicing of electronic equipment 

must be performed by qualified personnel 
only. 

2. Before removing covers; 

Switch off the equipment and unplug the 
mains cable. 

3» When the equipment is open: 

- Discharge power supply- and motor 
capacitors through a suitable resistor. 

- Components, that carry heavy electrical 
loads, such as power transistors and 
resistors as well as solenoid coils and 
motors should not be touched before a 
cooling off interval, as a precaution to 
avoid burns. 

4. Servicing unprotected and opera- 
ting equipment; 

- Never touch bare wires or circuitry 

- Use insulated tools only 

- Nevertouch metal semiconductor cases 
because they may carry high voltages. 

FIRST AID (in case of electric shock) 

1 . Separate the person as quickly as 
possible from the electric power 
source; 

- by switching off the equipment 

- unplugging or disconnecting the mains 
cable, 

- pushing the person away from the 
power source by using dry insulating 
material (such as wood or plastic). 

- After having sustained an electric shock, 
always consult a doctor. 

WARNING; 

DO NOT TOUCH THE PERSON OR HIS 
CLOTHING BEFORE POWER IS TURNED 
OFF, OTHERWISE YOU STAND THE RISK 
OF SUSTAINING AN ELECTRIC SHOCK AS 
WELL! 

2. If the person is unconscious 

- Check the pulse, 

- reanimate the person if respiration is 
poor, 

- lay the body down and turn it to one side, 
call for a doctor immediately. 



SECURITE 

Si les couvercles de protection sont en- 
leves, les parties de I'appareil qui sont sous 
tension ne sont plus protegees. II est done 
d'une nbcessit6e absolue de suivre les in- 
structions suivant,es: 

1. Les intervensions dapis les appa- 
reils 6lectriques 

doivent etre faites uniquem^'-ni par du 
personnel qualifie 

2. Avant d'enlever 
protection; 

Couper I'interrupteur priiiripal ot dePrah 
cher le cable secteur. 

3. Aprfes avoir eniewcl les 

de protection; 

- Les condensateurs de ralin^entation et 
des moteurs doivent etre deeharges h 
I'aide d'une resistance appropriee 

- II est prudent de laisser refroidir les com- 
posants de haute puissance, par ex.; 
transistors de puissance, resistances de 
puissances de meme que des electro- 
aimants et les moteurs de bobinage. 

4. S'il faut que Tappareii soil sous 
tension pendent les r^giages in- 
ternes; 

- Ne jamais toucher circuits riun isoies 

- Travailler seulemenf rivec de.^ outils 

isoies 



PREMIERS SECOilKS icn ca.s d electro- 
cution) 

I.Sila personne est dares 'ilmpossibi- 
Ilt6 de se lib^rer; 

- Couper I'interrupteur principal 

- Couper le courant 

- Repousser la personne de I'appareil a 
I'aide d'un objeten matiere non conduc- 
trice (matiere plastique ou bois) 

- Apres une electrocution, consulter un 
medecin. 

ATTENTION 

NE JAMAIS TOUCHER UNE PERSONNE 

QUI EST SOUSTENSION, SOUS PEINEDE 

SUBIR EGALEMENT UNE ELECTROCU- 
TION! 

2. En cas de perte de connaissance de 
la personne 4lectrocut6e; 

- Controller le pouls 

- Si necessaire, pratiquer la respiration 
artificielle 

- Mettre I'accidente sur le cote latbrale et 
consulter un medecin. 
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K ALLGEMEINES 



1J 

Ei nl ci tung 

Wahrend einer Session ist es wichtig, 
dass spediti V gearbeitet werden kann 
und nicht unndtig Zeit verschwendet 
wird mit mlihsamen Bandposi tionierungs- 
vorgangen, wenn ein Insert mehrmal s 
wiederhol t werden muss. Die Studer 
Studiobandmaschinen erhiel ten des- 
halb schon relativ fruh einen Zero 
Locator, mit dem die Bandstel le mit 
Zahlerstand 0 auf einen einzigen 
Tastendruck sofort angefahren werden 
kann. Diese Einrichtung vereinfacht 
den Suchvorgang nach einer gewUnschten 
Bandstel! e erhebi ich . Der Nachteil des 
Zero Locators ist, dass der Bandzahler 
bei jeder Bandstel le, die man spater 
anfahren mochte, auf 0 gesetzt werden 
muss. Dadurch geht der Ueberbl ick Liber 
die Zeitverhal tnisse einer Produktion 
verloren. 



Es lag daher nahe, ein Gerat zu ent- 
wickeln, dass mehrere Bandadressen 
gl eichzei tig speichert und erweiterte 
Bedienungsmogl ichkei ten wie das Pro- 
grammieren von Repeti tionsschleifen 
mi t und ohne Vorhbrmbgl ichkeit , sowie 
rasches und libersichtl iches Address 
Handl ing aufweist. Der Studer Auto- 
locator zu ABO und A800 erflil 1 1 diese 
Forderungen: 



1.2 

Technische Daten 



1 . 2.1 

Eigenschaften 

- Laufwerkf ernbedi enung mit opti scher 
Rlickmeldung 

- 20 Adressspeicher, 16 davon gepuffert 



- Schl ei f enprogrammi erung mit und 
ohne Vorhbrmbgl ichkeit 

- Anzeigen fur Bandzahl er, Locate 
Address und aktuel le Schl ei fen- 
register 

- Einfache Transfermbgl ichkei ten fur 
Bandadressen: 

Bandzahl er-^Locate Address und 
umgekehrt 



1. GENERAL 



1.1 

Introduction 

When an insert must be repeated sever- 
al times during a recording session it 
is important that the operator can 
work efficiently, i.e. without wasting 
time by laboriously repositioning the 
tape. For thi s reason, Studer studio 
tape recorders have been equipped at 
a relatively early stage with a zero 
locator feature through which the tape 
address corresponding to the counter 
reading zero can be immediately 
searched with the push of a single 
button. This feature greatly simpl i- 
fies the search for a specific tape 
address. The disadvantage of the zero 
locator, however, is that the counter 
must be reset to zero for each addi- 
tional tape address to be searched. 

As a result, it is difficult to keep 
track of the playing time in a pro- 
gram. 

The obvious solution was to develop a 
device that is capable of storing 
multiple tape addresses and which fea- 
tures extended operator facilities 
such as programming of repeated loops 
with and without prel istening as well 
as quick and simple handl ing of ad- 
dresses. The Studer autolocator for 
the ABO and ABOO fully meets these 
requirements. 



1.2 

Technical specifications 



1 . 2.1 

Features 

- Tape transport remote control with 
visual feedback 

- 20 address registers , 16 of which 
are buffered 

- Loop programming with and without 
pre-1 istening 

- Displays for tape counter, locate 
address and current loop registers 



- Simple transfer of tape addresses : 
Tape counter —►locate address 
and vice versa 
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1 . 2.2 1 . 2.2 

Abmessungen Dimensions 





Fig. 1J Fig. 1,2 

Bedienungseinheit Autolocator Interface 

Control unit Autolocator interface 





Fig. 1.3 Fig. 1.4 
Tischgehause Stative 
Table cabinet Stands 



Alle Studer Fernbedi enungen sind mo- 
dular aufgebaut. Die schmalste Steuer- 
einheit besteht aus einem "Studer 
Standard Modul" mit festgelegten Front- 
pi attenabmessungen. Die Breite einer 
grosseren Frontplatte ist immer ein 
ganzzahliges Vielfaches von der Breite 
eines Standard Moduls, hingegen bleibt 
die Frontplattenhohe konstant. 
Frontplattenabmessungen sind durch 
die Anzahl Standard Module genau de- 
f iniert . 

Abmessungen eines Studer Standard 
Modul s : 

Hohe : 190mm 
Breite : 40.6mm 

B1 1 nd-Panel s 

Blind-Panels dienen zur Abdeckung von 
Leerstellen in nicht vollstandig be- 
setzten Fernsteuerungsstati ven: 

Grosser 1 Modul 1.038.341.00 

2 Module 1.038.342.00 

3 Module 1.038.343.00 



All Studer remote control units are 
for modular mounting. The smallest 
unit consists of one "Studer standard 
module" with a front panel of defined 
dimensions. The width of longer front 
panels is therefore always a whole 
number multiple of the width of a 
standard modules whereas the panel 
height remains constant. Front panel 
dimensions are precisely defined by 
the number of standard modules. 



Dimensions of one Studer standard 

module: 

Height : 190mm 
Width : 40.6mm 

F11 ler panels 

The filler panels are used to cover 
blanks in not completely occupied 
remote control stands: 

Size : 1 module 1.038.341.00 

2 modules 1.038.342.00 

3 modules 1.038.343.00 
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Frontplattenabmessungen der wichtigsten Size of the most important remote 
Studer Fernsteuerungen in Modulen control units in modules 



n . . JL * 1 

nu C.U 1 uv-a uu i 


A ^ 

n- I’lUUU i ^ 


§ K^KJ 1 


A 


modules 


Vari speed 


2 Module 


Vari speed 


2 


modules 


8 Kanal Audio 


3 Module 


8 channel audio 


3 


modules 


16 Kanal Audio 


5 Module 


16 channel audio 


5 


modules 


24 Kanal Audio 


7 Module 


24 channel audio 


7 


modules 


TLS Programmer 


8 Module 


TLS Programmer 


8 


modules 


Code Kanal 


1 Modul 


Code channel 


1 


module 



1.3 1.3 

Bestel 1 informa ti onen Ordering information 



1^3.1 K3.1 

Autolocator und Interface Autolocator and interface 




Fig. 1.5 
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1.3.2 




! "< 0 1 2 1 y , 1 ~ F i g . 1 . 8 

T ! i ICF 09500i Pqd > r^rtiMigssl o O ^ K 32C uOG 00 Bedienungsstati v 1 .328.090.00 

..jfr Fi'fqaOmc ‘/un maa 6 SCjfie*' Schmalt Verricn ziir /au'-aa^mv ’/on max. Hohe Version zur Aufnahme von tna 

darcl lixOr.eit, 1i Sijozr FOiiidard Hocoiho 2 x 11 Studer Standard Modulen. 



! ab ' 0 oadi ne’'" '• , ,^28 . U30 . 00 
'X ocf oiiiodctf op to 0 fcofleo rteii 



Stand i 32c OcOi.fTi 

Snioll V O' 3 ion to 3coomod,.i,c oo . 



Stand 1.328.090.00 

Tali version to accomodate yp to 




^T[y[D)[E[R] 



AUTOLOCATOR/A80 



SECTION 2/1 



INBETRIEBNAHME 



START-UP, 



Der Autolocator fur die Studioband- 
maschine A80 besteht aus folgenden 
Komponenten : 



- Control Unit 

- Processor Unit 

- 5m Verbindungskabel 
-15m Verbindunqskabe I 



1,328.030-00 

1.328.040-00 

1.328.050- 00 

1.328.051- 00 



The autolocator for the studio tape 
recorder ABO comprises the following 
components : 

- Control unit 1.328.030-00 
" Processor unit 1.328,040-00 
“ Connecting cable 5m 1.328.050-00 

- Connecting cable 15in 1 .328.051 -00 



epi. f®r iil series 



20 . 020 , 100.02 




A80 / ,A81 



1.328.040.00 



Autolocator 
control unit 



Locator 
interface 
unit (19”) 



L328.030.00 



■Connecting cable 5 m L— Connectirig cable 15 m 
1328.050.00 I328.05L00 



L328.05L00 



Figur 2.1 



Kontrol 1 ieren Sie, ob das Processor 
Unit auf die ortliche Netzspannung 
eingestellt ist. Wenn ndtig, entfernen 
Sie die kleine Abdeckung auf der Front- 
seite des Gerates, um den Spannungs- 
wahler umzustellen. Vergleichen Sie 
die Typen-Etikette auf der RUckseite 
des Processor Unit mit ihrer Maschinen- 



Ensure that the voltage selector of the 
processor unit matches the local line 
voltage. The voltage selector can be 
adjusted by removing the small cover 
on the front of the unit. Compare the 
rating plate on the rear of the pro- 
cessor unit with your recorder version. 



Stellen Sie Unterschiede fest, so muss 
das Processor Unit an Ihre Maschine 
angepasst werden. Dies erfoigt mit 
Hilfe von Jumpern auf dem Print 
1.328.036 (siehe Fig. 2.2). 

Stecken Sie die bezeichneten Jumper 
gemass der Tabelle (Figur 2.3) um. 



If there are any differencies it will 
be necessary to match the processor 
unit to the specifications of your 
recorder. The corresponding adjust- 
ments are made with jumpers on PCB 
1.328.036 (see figure 2.2). 

Replug the designated jumpers as shown 
in the table (fig. 2.3) . 



Die restlichen Jumper dUrfen auf 
keinen Fall umgesteckt werden! 



The position of the remaining 
jumpers must not be altered 
under any circumstance! 



Anmerkung : 

Den Printlayout (Fig. 2.2) und die 
Tabelle (Fig. 2.3) finden Sie auch 
unter dem grosser Frontabdeckbl ech 
des Processor Units. 



Remark : 

The layout of the PCB (fig. 2.2) and 
the table (fig. 2.3) can also be 
found under the large front cover of 
the processor unit. 
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Maschinentyp 
Type of recorder 


P1 


P2 


P11 


A80VU 


7.5/15ips 


a 


a 


a 


A80VU 


15/30ips 


a 


b 


a 


A80RC 


7.5/15ips 


b 


a 


b 


A80RC 


15/30ips 


b 


b 


b 


A81 




b 


a 


b 



Fig. 2.3 



Jetzt 1st der Autolocator betriebs- 
bereit. Schal ten Sie das Processor Unit 
ein. Wenn die Tonbandmaschine einge- 
schal tet ist, geht sie automatisch auf 
STOP, wenn der Prozessor ein- , Oder 
ausgeschal tet wird. Der Display auf 
dem Control Unit zeigt: 

0 . 00.00 

0 , 00.00 

Wenn die Tonbandmaschine eingeschal tet 
ist, 1 euchtet die LED uber der STOP- 
Taste. 

Der Autolocator arbeitet nur einwand- 
frei , wenn nach dem Einschal ten eine 
Einlaufkurve gemass den Erlauterungen 
in Kapitel 3 gespeichert wird. 



The autolocator can now be put into 
operation. A recorder that has been 
switched on automatically enters stop 
mode when the autolocator processor 
is switched on or off. The display 
on the control unit reads: 



0 . 00.00 

0 . 00.00 

When the tape recorder is switched on, 
the LED above the stop key turns on. 
After the system has been switched on, 
the autol ocator only functions cor- 
rectly if a brake curve is programmed 
as described in section 3. 







AUTOLOCATOR/A80 



SECTION 3/1 



3. KURZBESCHREIBUNG 



Fig. 3J 



3 J 

Anzeigen 

TAPE-POS 

Zeigt den momentanen Bandzahlerstand. 



LOCATE ADDRESS 

Zeigt a1 1 e Eingaben Oder die Ziel - 
adresse fur RLB, LOC Oder REP. 



START REGISTER 

Nummer des Startregisters fur die 
Repetitionsschleife. 

END REGISTER 

Nummer des Endregisters fur die 
Repeti ti onsschlei fe . 

LOC-ACT 

Leuchtet in folgenden Fallen: 



- nach STO und RCL: 

bis ein Regi ster eingegeben , oder 
die Taste CLR gedrlickt wird. 

“ nach LOC und RLB: 
bis die Ziel position LOCATE ADDRESS 
erreicht i st. 

- in einer REP-Schl eife: 

bis die Schleife mi t CLR abgebro- 
chen wird. 



3. QUICK-REFERENCE DESCRIPTION 



3.1 




TAPE-POS 

Displays the current tape counter 
reading. 

LOCATE ADDRESS 

Displays all inputs or the 1 ocate 
address for the functions RLB, LOC or 

REP. 

START REGISTER 

Number of start register selected for 
the repeated loop. 

END REGISTER 

Number of end register selected for 
the repeated loop. 

LOC-ACT 

Illuminated under the following con- 
ditions : 

- After STO and RCL: 

until a register number is entered 
or the CLR key is pressed. 

- After LOC and RLB: 

until the 1 ocate address is reached. 



- In a REP loop: 

until the loop is cancelled with 

CLR. 
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B1 inkt, wenn: Flashes if: 

- Eine Uberwachte Verbindung feh1t» -A monitored connection is missing® 

” Der Prozessor einen Fehler aufweist. -a processor error is detected* 

Schal ten Sie das Interface im Falle In case of a processor error, switch 

eines Prozessor-Fehlers aus und eiri the processor unit off and on again 

urn einen Restart des Programmes ein- to restart the program, 
zuleiten. 



3*2 3.2 

Bedienungstasten Function keys 



RESET RESET 

Setzt den Bandzahler auf der ABO und Sets the tape counter of the ABO and 
den Display TAPE-POS auf 0. the TAPE-POS di splay to address 0. 

O-LOC 0-LQC 

Aktiviert den Zero-Locator in der ABO, Activates the zero locator in the ABO. 

die Maschine kehrt auf 0 zuruck. The recorder rewinds to 0. 

Die beiden obi gen Tasten sind auch bei These two keys rema i n active when the 

ausgeschal tetem Autolocator aktiv. autolocator is switched off. 

PLAY kann nicht vorgewahl t werden. PLAY cannot be preselected. 




Kopiert den Inhal t von LOCATE ADDRESS Copies the content of LOCATE ADDRESS 

nach TAPE-POS. into TAPE POS. 




Kopiert den Inhalt von TAPE-POS. nach Copies the content of TAPE-POS into 

LOCATE ADDRESS. LOCATE ADDRESS. 




Speichert den Inhal t von LOCATE ADDRESS Stores the content of LOCATE ADDRESS 
im angewahl ten Regi ster (0. .9 resp. in selected regi ster (0. .9 or -0 . . -9 
-0..-9 = 20 mbgl ichen Regi stern) . = 20 sel ectable regi sters ) . 




Zeigt den Inhal t des angewahl ten Indicates the content of selected reg- 

Regi sters auf dem Di splay LOCATE i ster on LOCATE ADDRESS display. 

ADDRESS an. 



STORE 

CUE ACHTUNG 

Die positi ven Speicher werden mit 

Speichert den momentanen Bandzahler- Stores the current tape counter reading STORE CUE LiberschriebenI 

stand wahrend der PLAY Funktion in during PLAY function in one of the 

eines der posi ti ven Regi ster 0. .9. posi ti ve regi sters 0. .9. CAUTION 

The positive registers are over- 
written by the STORE CUE function 
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1 I 1 

L__J I 1 

Die Maschine fahrt die in LOCATE The recorder advances to the address 

ADDRESS angezeigte Adresse an. PLAY indicated on the LOCATE ADDRESS dis- 

kann vorgewahlt werden. play. The PLAY function can be pre- 

selected. 



1 I 1 

l_^ I 1 

Die Maschine parkiert mi t einem The recorder parks with the specified 

programmierbaren Vorhal t zwischen rollback offset (programmable between 

1 und 9 Sekunden vor der Adresse, die 1 and 9 seconds) ahead of the address 
in LOCATE ADDRESS angezeigt wird. Nach indicated on the LOCATE ADDRESS dis- 
dem Einschal ten des Interface wird play. After the interface is swi tched 
der Vorhal t automatisch auf 4Sekunden on, the rollback offset is automat- 
gesetzt. PLAY kann vorgewahl t werden. ically initial ized to 4 seconds. The 

PLAY function can be preselected. 




Korrigiert den Vorhal t im oben er- Adjusts the rol Iback offset within the 

wahnten Bereich. specified time limits. 




Wiederholung einer gewUnschten Sequenz Repetition of a desired sequence in 
in einer Endlos- Schleife. an endless loop. 




Fig. 3.2 
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Nachdem eine Schleife programmiert 
wurde, sind folgende Funktionen 

mogl 1ch : 



After the loop has been programmed, 
the following functions can be per- 
formed: 




3.3 

Abspeichern der Einlaufkurve 

Jedesmal wenn der Prozessor einge- 
schal tet wird, muss ihm die Reaktions- 
zeit der verwendeten Tonbandmaschine 
libermi ttel t werden, damit er optimal 
arbeiten kann. 

Zu diesem Zweck wird eine Locate 
Adresse eingegeben, die mindestens 
3min. von der momentanen Bandposition 
"entfernt 1 iegt" , dann wird die einge- 
gebene Adresse angefahren mi t der 
LOCATE-Taste. Der Abstand von 3min. 
ist nbtig, damit die Wickelmotoren 
auf ihre voile Umspulgeschwindigkei t 
kommen, denn nur dann wird eine zu- 
friedenstel lende Einlaufcharakteris- 
tik erreicht. 

Der Prozessor spei chert die Einl auf- 
kurve wahrend des Locate-Vorganges 
automatisch ab. 

Vorgehen : 

- Interface einschal ten. 

- Adresse, die mindestens 3min. von 
der aktuellen Bandposition "ent- 
fernt ist" , eingeben. 

- LOG STO drlicken . 

Ist die Bremscharakteri sti k nicht 
mehr optimal , weil z.B. die Bandge- 
schwindigkeit geandert wurde, oder 
die Bandposition (Bandanfang, Band- 
ende) extrem geandert hat, kann eine 
neue Einlaufkurve gespeichert werden 
(Vorgehen wie oben) . 



3.3 

Storing a braking curve 

Every time the processor uni t is 
switched on, it has to learn the 
reaction time of the used tape record- 
er to work properly. 

For thi s reason enter a tape address 
that is at least 3min. "away" from 
the actual tape address , and locate 
to this address. The address difference 
of at 1 east 3min. is necessary because 
the spool ing motors must reach their 
ful 1 winding speed duri ng the locate 
procedure. Only then a satisfactory 
braki ng curve is atteined. 



The processor wi 1 1 store the braking 
curve automatical ly . 



Procedure : 

- Switch on the processor uni t. 

- Enter an address , at 1 east 3min. 
"away" from the actual tape position. 



- Depress LOG and STO. 

If the braki ng charakteri stic is not 
sati sfactory any longer, e.g. because 
the tape speed has been changed or the 
tape position (start or end of tape) 
has changed extremely, store a new 
braki ng curve according to the pro- 
cudure above. 
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4. BEDIENUN6SANLEITUNG 4» OPERATING INSTRUCTIONS 



0...9 



Numerische Eingabetasten 

Alle Eingaben werden auf dem Display 

LOCATE ADDRESS angezeigt. Jede neu 
eingegebene Ziffer schiebt die voran- 
gehenden Ziffern um eine Stelle nach 
links auf dem Display. Nach funf ein- 
gegebenen Ziffern sind alle weiteren 
Eingaben wirkungslos , bis eine Funk- 
tion wie STO, RCL, CLR, LOC Oder RLB 
ausgeflihrt worden ist. 

Beachte: 

Eine eingegebene 0 als erste Ziffer 
belegt ebenfal Is eine Stelle in der 
Anzeige. 



+ 



= Vorzeichenwechsel 

Dient zur Eingabe von negati ven Adres- 
sen Oder zur Adressierung negati ver 
Register. Bei der Eingabe einer Adresse 
kann das Vorzeichen jederzeit ge- 
wechsel t werden. Bei der Adressierung 
eines Registers muss das Vorzeichen 
vor der Regi sternummer eingegeben 
werden. 

Nochmal iges Drlicken der Vorzeichen- 
taste setzt ein irrtUml ich falsch ge- 
wahl tes Vorzeichen wieder zurlick. 



CLR 



= Clear 

Setzt die Anzeige LOCATE ADDRESS auf 0. 

Wenn die Maschine in einer Schleife 
lauft: 

Die erste Betatigung von CLR bricht 
die Schleife ab und Ibscht zu diesem 
Zweck die beiden Regi sterdi spl ays . 

Die zweite Betatigung von CLR setzt 
die Anzeige LOCATE ADDRESS auf 0. 



Nach RCL Oder STO: 

CLR setzt die Anzeige LOCATE ADDRESS 0 
und Ibscht das Di splay Start Register. 



Numeric input keys 

All entries are indicated on the LO- 
CATE ADDRESS display. Each new digit 
entered shifts the old di splay con- 
tent to the left by one position. 
After five digits have been entered, 
no further input will be accepted 
until a function such as STO, RCL, 
CLR, LOC or RLB has been performed. 



Note : 

A leading zero also occupies one pos- 
ition on the display. 



= Change sign key 

For entering negative addresses or for 
addressing negative registers. When 
changing an address , the sign can be 
changed at any time. However, when 
selecting a register, the sign must be 
entered before the register number. 



An erroneously wrong chosen sign can 
be corrected by pressing the change 
sign key once more. 



= Clear 

Resets the LOCATE ADDRESS display to 0. 
While the recorder is executing a loop: 



When CLR is pressed for the first time, 
the 1 oop is terminated and the two 
regi ster displays are cleared. 

When CLR is pressed for the second 
time the LOCATE ADDRESS display is set 
to 0. 

After RCL or STO: 

CLR sets the LOCATE ADDRESS display 
to 0 and clears the di splay start 
regi ster. 
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kopieren nach oben 



f\U}J I Cl L UCIi 



ins TAPE-POS. Register. 



= Copy up 



INTO TAPE-POS. register. 



ACHTUNG 

Der Zahlerstand auf der A80 wird da- 
durch nicht beeinflusst! 

CAUTION 

The counter on the A80 is not influ- 
enced by this operation! 



= kopieren nach unten 

Kopiert den Inhalt von TAPE-POS. 

LOCATE ADDRESS Register. 



= Copy down 

Copies the content of TAPE-POS. into 

LOCATE ADDRESS register. 



= Store " oiore 

Speichert den Inhal t von LOCATE ADDRESS Stores the content of LOCATE ADDRESS 
in einem der 20 Register. Die Register into one of the 20 registers. There 
sind in 2 Ebenen gegl iedert: are two groups of regi sters : 

positiv: U 2* 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 positive: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 

negativ: -1 ,-2,-3, -4, -5, -6, -7, -8, -9,-0 negative: -1 ,-2,-3, -4, -5, -6, -7, -8, -9,-0 

Wenn die Taste STO gedruckt wird, When the STO key is pressed, the 

leuchtet die LED LOC ACT urn anzuzeigen, LOC ACT LED turns on to signal that 
dass der Prozessor die Eingabe einer the processor awaits the input of a 

Regi sternummer erwartet. regi ster number. 



Beispiel 



Der Wert in der Anzeige LOCATE ADDRESS 
wird in Regi ster 3 gespeichert. Die 
Ziffer 3 wird zur Kontrol le in der 
Anzeige Start Register angezeigt. 



Example: 



The value indicated on the LOCATE 
ADDRESS display is transferred into 
register 3. The number of the register 
(3 in our example) is acknowledged on 
the start address display field. 



Der Wert in der Anzeige LOCATE ADDRESS The value indicated on the LOCATE AD- 
wird im Register -5 gespeichert. DRESS display is stored in register -5. 



= Recal 1 



Zeigt im Zusammenhang mi t einer Re- Used in conjunction with a register 
gi sternummer den Inhal t des entsprechen- number. Indicates the content of the 
den Registers in der Anzeige LOCATE corresponding register on the LOCATE 

ADDRESS an. ADDRESS display. 
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= Locate 



Die Maschine fahrt die in LOCATE 
ADDRESS angezeigte Adresse an. Die 
LED LOC ACT leuchtet solange bis der 
Locate-Vorgang beendet ist. PLAY kann 
vorgewahlt werden, Vorwahl wind an- 
gezeigt durch die LED Liber der Play- 
taste. 

Die Funktionen REW, FORW, STOP und 

REC brechen den Locate-Vorgang sofort 
ab und werden ausgefuhrt. 



= Locate 

The recorder advances to the address 
indicated on the LOCATE ADDRESS display. 
The LOC ACT LED remains lit until the 
address is found. The PLAY function 
can be preselected in which case the 
LED above the PLAY key turns on. 

The functions REW, FORW, STOP and REC 
immediately interrupt the search and 
will be executed. 




= Roll back 

Die Maschine fahrt vor die in LOCATE 
ADDRESS angezeigte Adresse und parkiert. 
Wahrend des Roll back dann PLAY vorge- 
wahlt werden. Der Offset zwischen dem 
Parkpunkt der Maschine und der Locate 
Address betragt nach dem Einschalten 
des Prozessors automatised 4 Sekunden, 
kann aber nachtragl ich im Bereich zwi- 
schen 1 und 9 Sekunden umprogrammiert 
werden: 




Der Roll back Offset betragt jetzt 
6 Sekunden. Der Roll back Offset kann 
nicht geandert werden, wenn die LED 
"LOC ACT" leuchtet. 

Nach einer Roll back Offset-Aenderung 
kann keine neue Adresse eingegeben 
werden , wenn nicht vorher die Taste 
CLR gedrlickt wurde. 



= Roll back 

The recorder backs up to the tape 
position specified by LOCATE ADDRESS 
and parks. PLAY can be preselected dur- 
ing the rollback. The offset between 
the park point and the locate address 
is initialised to a default value of 
4 seconds after the processor is switch- 
ed on , however, this offset can subse- 
quently be reprogrammed to any value 
between 1 and 9 seconds: 



The rol 1 back offset is changed to 
6 seconds. The offset cannot be chang- 
ed if the LOC ACT LED is on . 

After the rollback offset has been 
changed , a new address can only be 
entered after the CLR key has been 
pressed. 



STORE 

CUE 

Speichert den aktuel len Bandzahler- 
stand wahrend der Play Funktion , d.h. 
ohne dass die Maschine angehal ten 
werden muss. Die Regi ster werden vom 
Prozessor selbst gewahl t nach folgen- 
dem Muster: 

Nach dem Einschal ten des Autolocators 
speichert der Prozessor die erste 
STORE CUE Adresse in Regi ster 1 . Die 
folgenden STORE CUE Adressen werden 
in den Regi stern 2 bis 9 gespeichert. 
Danach findet fol gender Uebergang 
statt : 



Stores the current tape counter con- 
tent during the PLAY function i.e. 
without having to stop the recorder. 
The registers are automatical ly se- 
lected by the processor according to 
the fol lowing scheme: 

After the autolocator is switched on, 
the processor saves the first address 
in register 1 . Additional STORE CUE 
addresses are transferred into reg- 
i sters 2 through 9, followed by reg- 
ister 0 . The wrap-around looks as 
follows : 



ACHTUNG 

Nach dem Register 0 werden die schon 
benutzten Register 1 ,2,3 etc. neu 
uberschrieben! Es werden nur die 
posi ti ven Register 0. .9 fUr die 
STORE CUE Funktion benutzt. 



CAUTION 

After register 0, the previously 
used registers 1,2,3 etc. wi 1 1 
be overwri ttenl Only the posi ti ve 
registers 0. .9 are used by the 
STORE CUE function. 



8 -> 9 -> 0 ^ 1->2 



8-j.g^0-> 1 -^2-> 
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Belspiel : 




Anzeige Start Register zeigt 1 , 
Anzeige End Register zeigt -5 

LED LOG ACT leuchtet. 



Nach der Eingabe der zweiten Register- 
nummer fahrt die Maschine die Adresse 
in Register 1 an, Diese wird in LOCATE 
ADDRESS angezeigt, 

Sobald die Maschine die Startadresse 

erreicht hat, geht sie auf PLAY. Der 
Display LOCATE ADDRESS zeigt jetzt 
die Endadresse an. Sobald die End- 
adresse erreicht ist, spul t die Ma- 
schine zur Startadresse zuruck und 
durchlauft die Schleife von neuem. 



ACHTUNG 

Wenn die Startadresse einen gros- 
seren Wert als die Endadresse auf- 
weist , werden die beiden Schleifen- 
regi ster automatisch vertauscht. 
Wenn Start- und Endadresse den 
gl eichen Wert aufweisen , wird die 
Schleife nicht ausgefUhrt. 



Example : 



The start register display indicates 1 . 
The end register display indicates -5. 

The LOC ACT LED is on. 

After the second register number has 
been entered, the recorder advances 
to the address contained in regi ster 1 . 
This address is indicated on the 
LOCATE ADDRESS display. 

As soon as the recorder has reached 
the start address it enters play mode. 
The LOCATE ADDRESS display now con- 
tains the end address . When the end 
address is reached, the recorder re- 
winds to the start address and repeats 
the loop. 

CAUTION 

If the start address register con- 
tains a higher value than the end 
address register, the two registers 
are exchanged automatical ly. 

No loop is performed if start ad- 
dress and end address are equal . 
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Wenn eine Repeat-Schl eife aktiv ist, 
Sind folgende Funktionen mdglich: 



Fig« 




Die Laufwerkbefehle haben eine h oh ere 
Priori tat als die Schleife und werden 
sofort ausgefuhrt. Die Schl eifenre- 
gister bleiben aber nach wie vor ge- 
speichert und ein Restart kann jeder- 
zeit mit REP, RLB Oder LOG ausgelbst 
werden. 

Start”, Oder Endadresse der Schleife 
kdnnen mit der aktuel len Bandposi tion 
Uberschrieben werden. 

Endadressanderung : 

Maschi ne bef indet sich in einer 
Schleife in PLAY. 



The following functions can be per- 
formed while a repeated loop is in 
progress: 



The tape transport commands have a 
higher priority than the loop and 
will be executed immediately. 

However, the content of the loop reg- 
isters is retained and a restart can 
be initial ized at any time with REP, 
RLB or LOG. 

The start or the end address of the 
loop can be overwritten with the 
current tape address . 

Ghanging the end address : 

While recorder is executing a loop in 
PLAY mode. 





Ueberschreibt die bisherige Endadresse 
mit der aktuel len Bandposition. 

Liegt die neue Endadresse ausserhal b 
der Schleife, muss die Schleife mit 
PLAY abgebrochen werden, dami t die 
Maschine nicht bei der al ten End- 
adresse zur >Startadresse zurlickkehrt. 
Die Maschine lauft jetzt in PLAY liber 
die al te Endadresse hinaus und sobald 
die neue Endadresse gekommen ist, kann 
sie mit I ins LOGATE ADDRESS Register 
kopiert werden. Die Maschine lauft in 
PLAY wei ter. Der Restart in die^neue 
Schleife wird mit REP ausgelbst. 



Overwri tes the end address with the 
current tape address. 

If the new end address is located 
outside the loop, the latter must 
first be cancelled with PLAY, other- 
wise the recorder will rewind to the 
start address upon reachi ng the old 
end address. The recorder continues 
to reproduce in play mode past the old 
end address. As soon as the end address 
is reached, it can be transferred into 
the LOGATE ADDRESS register by press- 
ing I . The recorder continues in 
pi ay mode. A restart into the new 1 oop 
is initiated with REP. 
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Beachte: 

Wenn die neue Endadresse nicht mit 

STO gespeichert wird, bleibt sie 

nur vorlibergehend gliltig, d.h. sobald 
diese Schleife gelbscht wird, wird 
auch die vorlibergehende Endadresse 
gelbscht und wenn die Schl eife spater 
wieder programmiert wird, erscheint 
wieder die alte Endadresse auf dem 
Display. 

Startadressanderung: 

Die Maschine muss mit RLB Oder LOG 
am Schleifenanfang geparkt werden. 

Die Startadresse wird jetzt auf dem 
Display LOCATE ADDRESS angezeigt. Mit 
den Laufwerkfunktionstasten wird das 
Band an die neue gewlinschte Startadres- 
se gefahren . Jetzt |kann die aktuel le 
Bandposi tion mit f ins LOCATE ADDRESS 
Register libertragen werden. 



Beachte: 

Dieselbe Bemerkung wie fur die End- 
adressanderung gilt auch hier. 




Bricht die programmierte Schleife ab, 

die LED "LOC ACT" verlbscht. 



Note : 

If the new end address is not saved 
with STO. . . it is only val id temporar- 
ily , i .e. as soon as the loop is can- 
celled, the temporary end address will 
also be cleared. If the loop ic re- 
programmed, the old end address 
appears on the display. 



Changing the start address : 

The recorder must be parked at the 
beginning of the loop with RLB or LOC 
and the start address will be indica- 
ted on the LOCATE ADDRESS display. 

The tape can be repositioned to the 
new start address with the aid of the 
tape transport command keys . The 
current tape address can be trans- 
ferred into the LOCATE ADDRESS register 
by pressing | 

Note : 

The same comments apply as for chang- 
ing the end address. 



Cancel s the programmed loop in play 
mode; the LOC ACT LED turns off. 
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5. ANHANG 

Der Autolocator A80 arbeitet innerhal b 
des Adressbereichs von ±9 h, 6 min, 7 s. 

16 Adressregister bleiben auch nach dem 
Abschal ten des Interfaces flir mindes- 
tens 24 h gespeichert . Nur die Regi ster 
-6, “7 , -8 und -9 sind nicht gepuffert . 



Der Autolocator kann nicht gleichzei - 
tig mi t dem TLS 2000 betrieben werden 
(Switching box auf Anfrage erhal tl ich) . 

Die EDIT-Funktion ist blockiert so- 
bald die LED "LOC ACT" leuchtet; d.h., 
dass in den Modes LOC, RLB und REP 
das Andruckaggregat nicht eingefahren 
werden kann . 

Autol oca tor in Verbindung mi t der 
Studer Audiokanalfernsteuerung: 

Auto Input ist nicht mbglich, wenn 
auf dem Autolocator PLAY vorgewahl t 
wurde. 

Die Laufwerkfunktionstasten auf der 
A80 bleiben in alien Autol ocator- 
betriebsarten akti v, weil die A80 
keine Priori tatslogi k besi tzt. Bei 
Autolocatorbetrieb soli ten deshalb 
auf keinen Fall die Laufwerktasten der 
Maschine betatigt werden, wenn sie 
nicht auf STOP steht. 

Wird versehentl ich eine Laufwerk- 
taste auf der Maschine gedrlickt , 
kann dies zu einer vol 1 standigen 
Blockierung des Autolocators fuh- 
ren (keine Ei ngaben mehr mbglich, 
CLEAR wirkungslos) . 



Drlicken Sie niemal s O-LOC wahrend 
einer Repeat-Schleife, da sonst 
dieselbe Blockierung, wie vorgangig 
beschrieben , eintreten kann. 

Eingaben von mehr als 59min, Oder 
59sec. werden automatisch in Echtzei t- 
anzeigen umgewandel t, sobald die Adres- 
se abgespeichert wird: 

75sec. — -►1min,15s. 

Die LED "LOC ACT" und die Anzeige 
LOCATE ADDRESS verlbschen, wenn eine 
der Funktionen STO , RCL oder REP 
zweimal betatigt wird oder ei ne nach 
der andern. 

LOC und RLB haben diesel be Wirkung, 
wenn sie unmi ttel bar nach einer der 
3 obigen Funktionen angewahl t werden . 

In diesem Fall werden LOC oder RLB 
nicht ausgefuhrt. 

Die Ladezeit flir die Akkus betragt 
max. 14 Stunden, wenn das Interface 
langere Zeit vom Netz getrennt war. 



5. APPENDIX 

The autolocator A80 operates within the 
the address range of ±9 h, 6 min , 7 s . 

The content of the first 16 registers 
remains stored even after the interface 
has been switched off (at least for 
24 hours) ; only registers -6 , -7 , -8, 
and ”9 are not buffered. 

The autolocator cannot operate con- 
currently with the TLS2000 (switch- 
ing box available on request) . 

The EDIT function is blocked as soon 
as the LOC ACT LED turns on; i .e. the 
pinch rol 1 er assembly cannot be moved 
in for the functions LOC, RLB and REP, 



Autolocator in conjunction with Studer 
audio channel remote control : 

Auto input is not feasible if PLAY has 
been preselected on the autolocator. 



The tape transport command keys on the 
A80 remain active in al 1 autolocator 
modes because the ABO is not equipped 
with a priori ty logic. When operating 
under control of the autolocator, the 
tape transport command keys should not 
be actuated under any circumstance un- 
less the recorder is in stop mode. 

If one of the tape transport com- 
mand keys is pressed unintention- 
al ly, this can cause complete 
blocking of the autolocator (no 
inputs accepted, no response to 
CLEAR), 



Never press O-LOC during a re- 
peated loop, otherwise the same 
blocking can occur as described 
above. 



If the value entered for minutes or 
seconds is greater than 59, it will 
automatically be converted to real 
time: 

75s- — -►Imin , 15s. 

The LOC ACT LED and the LOCATE ADDRESS 
display turn dark if the function 
keys STO, RCL or REP are pressed twice 
or consecutively. 



LOC and RLB have the same effect if 
they are pressed immediately after one 
of the 3 above mentioned functions . 

In this case LOC or RLB wi 1 1 not be 
executed. 

The maximum charging time for the NiCd 
batteries is 14 hours , if the interface 
was disconnected from the mains for 
some time. 
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CABLE / INTERFACE-A80 / A81 
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1. 328.132 
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1 .328.034 
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1 .328.034 
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1 .328.044 
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1 .328.050 
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control unit 
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1.328.030.00 



1.328.040.00 
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interface 
unit (19") 
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-Connecting cable 5 m 
1.328.050.00 



































A80/A81 
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-Connecting cable 15 m 
1.328.051.00 
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AUTOLOCATOR / A80 



SECTION 6/3 



SYSTEM BLOCKOIAGRAM 



B-SIGNAL: B-STOP S-SIGNAL: S-STOP 
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The also nri^ k ip i^ped display is trig- 
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t he •, 1 i g ’ i 1 ec »' s i gna 1 ^ /-DIG. 1 , , 1 6 , 

the tape deck control commands includ- 
ing the back indications are transmit- 



b jt: ,yboard Encoder 

The keyboard encoder encodes a' 
n--'.ls to reduce the wire count. 



Y d-.brb I .! -ir* 'h - . ^ . t '■ mi 

m-r-t'cn "t "-h'' i 

V ntHii I , cc-.it: ir. ; p;, - : : ition ci' 

■U'= tap*' dpcr r .Yrciami !c-, r 

’.'-Urf- b- .ii C' - fi[‘ti - . ;.frr-,i- iC'r 

k'Sj'Curti'ij S'ld 

v-[!.';.p '.ccicaiii ;.he b'tcC'-'rrifr.iC'rf 

for ts^p liirpT-./,, 

iipy 

The HPU unit •.Tontains the rmcropro- 
cessor and the interface for the tape 
reenrder . 



4 S tab1 1 ize r 

The stabiliser supprics the vfhole 

system: 

INTSUP V; fee she MPU 

EXTSUP ('-5 6 Tor the keyboard en- 




AUTOLOCATOR / AM 



SECTION i/4 










AUTOLOCATOR / A80 



SECTIOiy 6/7 



KEYBOARD ENCODER / BLOCKDIAGRAM 1.328.034 



TO LOCATOR- 
INTERFACE 




23.01.81 
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AUTOLOCATOR / A80 



SECTION i/10 



LOCATOR INTERFACE UNIT 1.328.040-00 




MAINS SOCKET 
54.04.0104 



STABILIZER 

CONNECTORS 



MPU POWER ACCU' 



SECONDARY FUSE 
4ASLOW BLOW 
51.01.0123 
(FUSE HOLDER 
53.03.0116} 



PRIMARY FUSE VOLTAGE 

220V 0,2A SLOW BLOW SELECTOR 
110V 0,4 A SLOW BLOW 



Ni-Cd ACCUMULATORS 
4x 1,24V 500 mAh 
CHARGING: 

14h AT 50mA 



INTERNAL WIRING 
SEE PAGE 6/18,6/19 



SOCKET Bl PIN T1 
6V 0,11 6A 
NR. 51.02.0156 
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Professional Audio GmbH 



PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT Telephone: +41 (0) 44 870 75 1 1 

Althardstrasse 30, CH-81 05 Regensdorf, Switzerland Telefax: +41 (0)44 840 47 37 



A80 Autolocator 



Alignment instructions for Stabilizer 1 .328.044.82: 

■ Connect nominal load to INTSUP, pin 10 - 14 of J3 (e.g. Autolocator) (ca. 2.5 A / DC). 

■ Adjust R4 for +6V (± 0.02V) EXTSUP on pin 1 5 / 1 6 of plug J3. 

■ Interrupt mains supply voltage [ t = 0 ] 

■ Monitor the internal supply voltage drop of INTSUP of 5.2V (nominal value) on a 
storage scope. 

■ Adjust the pot. meter R13 that way, that the delay of the signal Y-IHALT changes from 
the high level into low level in the time window which is given by the values of +5. 05V 
and +4. 75V of the supply voltage INTSUP. (see drawing below). 

The signal Y-IHALT is used to enable the Microprocessor when the supply voltage is fully 

present and to stop the MPU in case of power failures. (see diagram below). 

Make sure that the Stabilizer board 1 .328. 044. xx is modified to Index . 82 . 



U[V] 



5.05V 4.75V 
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AUTOLOCATOR / A80 



SECTION 6/18 



INTERNAL WIRING / AUTOLOCATOR UNIT / CABLE / AUTOLOCATOR-INTERFACE 1.328.050 




AUTO LOCATOR JACK5 



WIRE HARNESS 

FROM KEYBOARD-ENCODER PCB TO AUTO LOCATOR JACK 5 



COLOR 


KEYBOARD 

ENCODER 


PT NR JACK 5 
AUTOLOCATOR 


SIGNAL 

NAME 






01 


KEY 


red 


E 1 


02 


B- REW 


org 


E 2 


03 


B- FORW 


yel 


E 3 


04 


B-REPR 


brn 


E 4 


05 


B - STOP 


grn 


E 5 


06 


B- REC 


blu 


E 6 


07 


B-CUT 


red 


A5 


08 


+ 24.0 V 


bik 


-1-0.0 V 


09 


+ 0.0 V 


red 


EXTSUP 


10 


EXTSUP 


yel 


C 1 


11 


Y-DSP-A 


brn 


C2 


12 


Y - DSP - B 


vio 


C4 


13 


Y - DSP - D 


org 


C3 


14 


Y - DSP - C 


brn 


D7 


15 


Y-KEYB-1 


vio 


D6 


16 


Y-KEYB-2 


org 


D5 


17 


Y-KEYB-3 


yel 


D3 


18 


Y-CMD- 1 


grn 


D4 


19 


Y-CMD-2 


red 


D2 


20 


Y-CMD -3 






21 


KEY 


grn 


F 3 


26 


REM - IN 


bIk 


-1-0.0 V 


27 


+ 0.0 V 


red 


EXTSUP 


28 


EXTSUP 


wht 


C6 


29 


Y - DSP - D 6 


brn 


C7 


30 


Y - DSP - D 5 


gry 


C8 


31 


Y - DSP - D 4 


org 


C 5 


32 


Y - DSP - D 7 


yel 


A6 


33 


B - LOCACT 






34 


KEY 


wht 


B 1 


35 


S - ZLOC 


blu 


B2 


36 


S - RESET 




CABLE 1 .328.050 

AUTOLOCATOR 1 .328.030 TO INTERFACE 1 .328.040 



COLOR 


PTNR PLUG 5 
AUTOLOCATOR 


PTNR PLUG 3 
INTERFACE 


SIGNAL 

NAME 




01 


01 


KEY 


wht 


02 


02 


B- REW - 1 


blu 


03 


03 


B- FORW - 1 


wht 


04 


04 


B- REPR- 1 


org 


05 


05 


B - STOP - 1 


wht 


06 


06 


B- REC - 1 


grn 


07 


07 


B-CUT 


wht 


08 


08 


+ 24.0 V 


brn 


09 


09 


+ 0.0 V 


wht 


10 


10 


EXTSUP 


gry 


11 


11 


Y-DSP-A 


red 


12 


12 


Y - DSP - B 


blu 


13 


13 


Y - DSP - D 


red 


14 


14 


Y - DSP - C 


org 


15 


15 


Y-KEYB-1 


red 


16 


16 


Y-KEYB-2 


grn 


17 


17 


Y-KEYB-3 


red 


18 


18 


Y-CMD- 1 


brn 


19 


19 


Y-CMD-2 


red 


20 


20 


Y-CMD -3 


gry 


26 


26 


REM. ENB 


bik 


27 


27 


+ 0.0 V 


blu 


28 


28 


EXTSUP 


bik 


29 


29 


Y - DSP - D 6 


org 


30 


30 


Y - DSP - D 5 


bik 


31 


31 


Y - DSP - D 4 


brn 


32 


32 


Y - DSP - D 7 


bik 


33 


33 


B - LOCACT 




34 


34 


KEY 


brn 


35 


35 


S - ZLOC 


bik 


36 


36 


S- RESET 


gry 


37 


37 






WIRE HARNESS 

FROM INTERFACE JACK3 TO MPU-PCB JACK1 



COLOR 


PTNR 

JACKS 


PTNR 
JACK 1 


SIGNAL 

NAME 




01 




KEY 


red 


02 


03 A 


B- REW - 1 


org 


03 


04 A 


B - FORW - 1 


yel 


04 


05 A 


B-REPR-1 


brn 


05 


02 A 


B - STOP - 1 


grn 


06 


06 A 


B- REC - 1 


blu 


07 


07 A 


B - CUT - 1 


red 


08 


13C 


+ 24.0 V 


bik 


09 


18 C 


+ 0.0 V 


red 


10 


19 A 


EXTSUP 


yel 


11 


30 B 


Y-DSP-A 


brn 


12 


30C 


Y - DSP - B 


vio 


13 


31 B 


Y - DSP - D 


org 


14 


31 C 


Y - DSP - C 


brn 


15 


IOC 


Y-KEYB-1 


vio 


16 


10 B 


Y-KEYB-2 


org 


17 


11 C 


Y - KEYB - 3 


yel 


18 


11 B 


Y - CMD - 1 


grn 


19 


12 B 


Y - CMD - 2 


red 


20 


12 C 


Y - CMD - 3 


grn 


26 


08 A 


REM - IN - 1 


bik 


27 


14C 


+ 0.0 V 


red 


28 


19 B 


EXTSUP 


wht 


29 


28 B 


Y - DSP - D 6 


brn 


30 


28 C 


Y - DSP - D 5 


gry 


31 


29 B 


Y - DSP - D 4 


org 


32 


29 C 


Y - DSP - D 7 


yel 


33 


09 C 


B - LOCACT 




34 




KEY 


wht 


35 


15 A 


S-ZLOC- 1 


blu 


36 


16 A 


S- RESET - 1 
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AUTOLOCATOR / A80 



SECTION 6/1 



INTERNAL WIRING / INTERFACE UNIT / CABLE / INTERFACE-ASP / A81 1.328.051 



INTERFACE UNIT 
INTERNAL WIRING 

FROM MPU-PCB JACK1 TO STABILIZER JACKS 



COLOR 


PT NR JACK 1 
AUTOLOCAT-MPU 


PT NR JACKS 

STABILIZER 


SIGNAL 

NAME 


yel 


20 B 


02 


VCC - STABY 


blu 


20 C 


OS 


Y- IHALT 






04 


KEY 


bik 


18 A 


05 


+ 0.0 V 


bik 


18B 


06 


+ 0.0 V 


bIk 


32 A 


07 


+ 0.0 V 


bik 


32 B 


08 


+ 0.0 V 


bik 


32 C 


09 


+ 0.0 V 


grn 


01 A 


12 


INTSUP 


grn 


01 B 


IS 


INTSUP 


grn 


01 C 


14 


INTSUP 


red 


17 A 


15 


EXTSUP 


red 


17 B 


16 


EXTSUP 




INTERFACE UNIT 
INTERNAL WIRING 

FROM MPU-PCB JACK1 TO INTERFACE JACK2 



COLOR 


PTNR JACK 1 
AUTOLOCAT-MPU 


PTNR JACK 2 
INTERFACE 


SIGNAL 

NAME 






01 




red 


03 B 


02 


B- REW 


org 


04 B 


03 


B- FORW 


yel 


05 B 


04 


B- REPR 


brn 


02 B 


05 


B - STOP 


grn 


06 B 


06 


B-REC 


blu 


07 B 


07 


B-CUT 


vio 


27 B 


09 


YPS - MOVE 


red 


13B 


12 


+ 24.0 V 






13 


KEY 






14 


KEY 


blu 


21 B 


15 


-5.8 V 


blu 


24 B 


16 


Y - FORW 


yel 


25 B 


17 


Y- REVRS 


red 


13 A 


18 


+ 24.0 V 


vio 


08 B 


19 


REM - IN 


red 


03 C 


20 


S-REW 


org 


04 C 


21 


S- FORW 


yel 


05 C 


22 


S- REPR 


brn 


02 C 


23 


S - STOP 


grn 


06 C 


24 


S- REC 


blu 


07 C 


25 


S-CUT 


yel 


27 C 


27 


Y- HIGH 


vio 


15B 


28 


S - ZLOCAT 


bik 


14 B 


30 


+ 0.0 V 


brn 


16B 


33 


S- RESET 


org 


26 B 


34 


M4- 1 


grn 


26 C 


35 


M4-3 


bik 


14 A 


36 


+ 0.0 V 



CABLE 1.328.051 



lm 
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- OOOOOOOOOOOOOOOOOOj 



^1 



CABLE 1.328.051 

INTERFACE 1.328.040 TO A80/A81 



□: 









COLOR 


PTNR PLUG 2 
INTERFACE 


PT NR PLUG 
A80 / A81 


SIGNAL 

NAME 




01 


01 




wht 


02 


02 


B- REW 


blu 


03 


03 


B - FORW 


wht 


04 


04 


B- REPR 


org 


05 


05 


B - STOP 


wht 


06 


06 


B-REC 


grn 


07 


07 


B-CUT 


wht 


09 


09 


YPS - MOVE 


brn 


12 


12 


+ 24.0 V 






13,14 


KEY 


wht 


15 


15 


-5.8 V 


gry 


16 


16 


Y - FORW 


red 


17 


17 


Y - REVRS 


blu 


18 


18 


+ 24.0 V 


red 


19 


19 


REM - IN 


org 


20 


20 


S-REW 


red 


21 


21 


S - FORW 


grn 


22 


22 


S- REPR 


red 


23 


23 


S - STOP 


brn 


24 


24 


S - REC 


red 


25 


25 


S-CUT 


gry 


26 


26 




bik 


27 


27 


Y- HIGH 


blu 


28 


28 


S- ZLOCAT 


bik 


29 


29 




org 


30 


30 


+ 0.0 V 


bik 


31 


31 




grn 


32 


32 




bik 


33 


33 


S - RESET 


brn 


34 


34 


M4- 1 


bik 


35 


35 


M4-3 


gry 


36 


36 


+ 0.0 V 
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AUTOLOCATOR/A80 



SECTION 7/1 



ERSATZTEILE 



7, SPARE PARTS 



Das vorl iegende Kapitel enthalt die 
Liste der 1 ieferbaren Ersatzteile fUr 



This section comprises a list of all 
available spare parts of the auto- 



Wollen Sie bei allfalligen Bestell un- 
gen bitte immer die vollstandige Be- 
stell nummer angeben. 



If you want to order a spare part, 
please send us always the whole 
part number. 




TAPE-POS 



LOCATE-AODRESS 






AUTOLOCATOR/A80 



SECTION 7/2 



CONTROL UNIT 



CLR 




BCL 


\«sf 


I 






» 


« 








PLAY 


. STOP 


REC 



AUTOLOCATOR 




STrypiELRj 



AUTOLOCATOR/A80 



SECTION 7/3 



CONTROL UNIT 



INDEX 


QTY 


ORDER NUMBER 


BEZEiCHNUNG 


PART NAME 






1.328.030.00 


Autolocator A80 / A81 


Autolocator A80 /A81 






L328J30.00 


Autolocator A800 


Autolocator A800 


01 


1 


1.328.130,01 


Frontplatte 


Front panel 


no 

UL 


o 

o 


o 1 a oocA 
C 1 . J 1 . 


Schraubc LS , IS M3 x 5 


1C TC y-] . f: 

Oiur CW L.J 5 1 J i'U* / </ 


03 


1 


1.328.130,07 


Filter gross 


Filter large 


04 


1 


1.328.130,08 


Filter klein 


Filter smal 1 


05 


1 


1.328.130.10 


Beschriftungssatz 


Letter set 


06 


2 


1.328.132.01 


Knopf 


Knob 
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AUTOLOCATOR/A80 



SECTION 7/5 



PUSH BUTTON ASSEMBLY 



INDEX 


QTY 


ORDER 


NUIVIBER 


01 


26 


1.011. 


.201. 


,28 


02 


26 


1.011. 


.220. 


,03 


03 


5 


K011, 


.206. 


.01 


04 


5 


1.011, 


.205. 


.02 


05 


5 


1.011, 


.201. 


.02 


06 


5 


1.011 


.206, 


.03 


07 


26 


1.010 


.095 


.37 



RDER NUMBER BEZEICHNUNG PART NAME 

1.011.201.28 Drucktaste Push button 

1.011.220.03 Zylinderstift Cylindrical pin 

1.011.206.01 Drucktastengehause Push button housing 

1.011.205.02 Schnappfederstreifen (5 Kontakte) Snap spring strip (5 contacts) 

1.011.201.02 Schnappfeder Snap spring 

1.011.206.03 Isolierstreifen Isolating strip 

1.010.095.37 Druckfeder Pressure spring 





